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Jagdpanzer 38(t) Hetzer was ordered by the Weffenamt from BMM in
Czechoslovakia during the German occupation. This tank destroyer had a
weight of 16 tons, and was armed with the 7.5cm Pak39 as the main gun.
Production started in April 1944 at BMM, and was taken up by the Czech
automobile company Skoda in September 1944. Both factories produced
a total of 2,584 vehicles up to the end of WWII.
In general, the Hetzer was classified as early and late types, and differed
m road wheels, panel hatch and Saukopf gun mantlet by production lots.
It was a successful light weight tank destroyer with low production cost
and simple mechanical operation.
A lot of Hetzers were issued to many different units in the last stages of
WWII. They were involved in hard combat actions on both Eastern and
Western Fronts.
Despite poor armor and a very cramped interior, it was recorded that a
Hetzer even destroyed a Soviet heavy tank, the JS-2.

Der Jagdpanzer 38(t) Hetzer wurde vom Waffenamt bei BMM in der, unter
deutscher Besatzung stehenden, Tschechoslowakei in Auftrag gegeben.
Dieser Panzerjager wog 16 Tonnen und war mil der 7,5 cm PAK 39 bewaffnet.
Die Produktion wurde im April 1944 bei BMM begonnen und im September
1944 von der tschechischen Autofabrik Skoka ubernommen.
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges produzierten die beiden Werke
insgesamt 2584 Fahrzeuge. Bei den Hetzer gab es fruhe und spate
Versionen, die sich hinsichtlich Kettenradern, LukenverschluB und Saukopf
Kanonenblende unterschieden
Der leichte, wirksame Jagdpanzer verband niedrige Produktionskosten mit
hoher Zuverlassigkeit. Eine groBe Anzahl von Hetzern wurden, gegen Ende
des Zweiten Weltkrieges, an Stelle von Panzern Oder Sturmgeschutzen zur
Verfiigung gestellt. Sie kamen sowohl an der Ost- als auch Westfront zum
Einsatz.
Der Hetzer verfugte nur uber eine schwache Panzerung und einen begrenzten
Innenraum, aber er war in der Lage den schweren sowjetischen Panzer JS-2
zu zerstoren

Le Jagdpanzer 38(t) Hetzer fut commande par la Weffenamt de BMM en
Tchecoslovaquie occupee par les Allemands. Ce destructeur de chars d'assaut
pesait 16 tonnes et etaitarme d'un canon principal Pak 39 de 7.5 cm La production
commenQa en Avnl 1944 a BMM et fut reprise par la compagnie automobile
tcheque Skoda en septembre 1944 Ces dexux usmes produisirent un total de 2
584 vehicutes jusqu'a la fin de la deuxieme guerre mondiale En general, le Hetzer
fut classe en deux types, le premier et le dernier. Us differaient dans leurs roues,
panneau d'eocufille et la couverture du canon Saukopf suivant les lots de pro-
duction.
II devint un destructeur de chars d'assaut leger tres porformant avec un haul
rendement d'operation et un bas cout de production en raison d'une simple consti-
tution mecanique.
Beaucoup d'Hetzers furent affectes d plusieurs unites a la place de chars d'assaut
ou de Sturmgeshutz a la fin de la deuxieme guerre mondiale. Us participerent a des
combats tres durs sur les fronts d'Est et d'Ouest Son blindate etait insuffisant et I'
interieur tres etroit, mats, on a constate qu'il de'truisit un char d'assaut lourd
sovietique le JS-2.

L'Ufficio Militare Tedesco incarico la BMM in Cecoslovacchia, che allora era
sotto occupazione tedesca, con la produzione dello Jagdpanzer, II
cacciacarri pesava 16 tonnellate ed era armato con il Pak39 da 7,5 cm. La
produzione inizio nell'aprile del 1944 presso la BMM e nel settembre 1944
continue presso la fabbrica automobilistica ceca Skoda. Le due fabbriche
producevano in totale 2.584 veicoli fino alia fine della guerra, Gli Hetzer
della prima serie di produzione si distinguevano dalle ultime serie per le
ruote, i panelli d'accesso e lo scudo del cannone "Saukopf". II leggero
Hetzer dimostrava buona-efficienza in battaglia Grazie alia semplice
costruzione meccanica i costi di fabbricazione erano bassi Verso la fine
della seconda guerra mondiale molte truppe erano muniti con un gran
numero di Hetzer al posto di carri armati o Sturmgeschutze. Erano
impegnati sia sul fronte orientale sia su quello occidentale.
Lo Hetzer aveva una blindatura leggera ed era poco spazioso, pero nusci a
distruggere un pesante carro armato sovietico, lo JS-2.
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ZUR BEACHTUNG
• Kleber und Farbe nicht nahe von oftenem Peuer verwenden

und das Ferster von Zeit zu Zeit zur Beluttung offnen
• Der Q der Farbkennzeichnung bedeutet die Farbnummer

von GUNZE SANGYO MR COLOR Kleb-ir und Farbe sind nich!
enthallen

• Zum Abschneiden der Tede vom Verbundsluck eme
Modelherschere verwenden und die uberstehenden Plastikleile
mil einem Messer oder emer Feile beseitigen

• Die Bedeutung der Symbols linden Sie unten m dieser Spalte

CAUTION

• When you use glue or paint, do not use near open flame and

use m well ventilated room

• O of color indication refers to the color number of GUNZE

SANGYO MR COLOR Glue and paint are not included

• When you lake parts off Irom the runner frame, use a modeling

scissors and trim excess plastic with a cutter or a t i l e

• See !he bottom of this column for the meaning of symbols
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ATTENTION
• Ne pas jtiiiser de colle ou de pemture a Drox "ve " ^-e

tlamme nue et aerer la piece de temps en temps
• Le numero Q pour I indication de couleurs corresoo^c a_

numero de couleur de GUNZE SANGYO MR COLOR ^a :: ^
et la pemture ne sont pas comprises.

• Pour retirer les pieces hors du cadre, utiliser des cisea-i
speciaux pour maquette et retirer le plastique en exces avec
un cutter ou une lime

• Voir la fin de cette colonne pour la sign^cation des symboles

ATTENZIONE
• Non usare colla a vernice vicinp a flamme'esposte, e apnre le

finestre di tantp in tanto per cambiare I'ana.1
• O delle mdicazipni di colore si rrfensce ai numero di coiore

di GUNZE SANGYO MR COLOR Colla e vernice non sono
incluse

• Quando si staccano parti del carrello. usare forbid da
modellismo e elimmare la plastica in eccesso con un coltello o
una lima.

• Vedere in fondo a questa colonna per il signrficato dei simboii

PLIERSUVOUS PLAIT

HJ_ GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOUR
ITALERI PAINT NO.

D GUNZE SANGYO MR. COLOUR

- CH y;L-A*— 1546 SILVER
I I

1 D— Jl/ F i 1744 GOLD
r[g Ci\0;gL/7T\9-f h i 1768 FLATWHIITE

-iim I^S^y^y? ' 1749 FLAT BLACK
HTsBU HJ^g 1415 STEEL

<37H O-jyK^'5O> 1735 WOODBROWN

H44HI IS/cS 1516 FLESH

HiTQi L/^K^^O> I 1533 | RED BROWN

•5610 RLMtt>:r-i'7^0>79 1 1706 I RLM SANDY BROWN 79
ena RLM5'"-^'^"Ly-74 I 1723 I RLM DARK GRAY 74

-oEl RLM 9— L/- 02 1591 I RLM GRAY 02
HTTHI =^JL/^|~-> 1706 ! MIDDLE STONE

•siia V/r\73'~- 1736 (MAHOGANY
H3i»|j3 |̂2^g i 1716 • LIGHT GREEN

SILBER

GOLD

MATTWEISS

MATTSCHWARZ

STAHL

HOLZBRAUN

FLEISCHFARBE

ROT BRAUN

RLM SAND GELB 79

RLM DUNKELGRAU 74

RLM GRAU 02

STEINGRAU, MITTEL

MAHAGONI

HELLGRUN

ARGENT

OR

BLANC MAT

NOIR MAT

ACIER

BRUN BOIS

CHAIR

MARRON ROUGE

RLM BRUN SABLE 79
RLM GRIS FONCE74

RLM GRIS 02

PIERRE MOYEN

ACCAJOU

VERT CLAIR

ARGENTO !iga
I ^V.<r3>ORO — 3=

BLANCO OPACO

NEROOPACO :;: = -

ACCIAIO -<

HARRONE LEGNO

COLOR CARHE

MARRONE ROSSICCIO * ̂  :

SABBIA RLM 79

GRIGIOSCUEO RLM ~- - _

GRIGIO RLM 02

NOCCIOLO HEDIO

HOGANO

VERDE CHIARO
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Marking & Painting
Markierungen und Bemalung Decoration e! Pemture Marchio & Pittura

UNKNOWN UNIT, GERMANY 1945
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• Correct Method for Applying Decals
I' Clean model surface with wet cloth.

!• Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for

20 seconds.

I Check with finger tip if design ts loose on base paper. If so, place it

on proper position on model and slide off base paper leaving de-

* Move design to exact position with wet finger lip, and push out ex-
cess water and air bubbles under decal wtth soft cotton cloth.

3 When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left

around decals.

• Das Korrekte Aufbringen der Abziehblider
1 Oberffache des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.

2, Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen herausschneiden und 20

Sekunden in warmes Wasser tauchen.

.3 Mit dem Finger prufen, ob sich das Motiv vom Tragerpapier gelost

hat. Wenn ja. so schieben Sie es vom Papier weg and seme ge-

naue Position auf dem Modell.

A Korngieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspttze und

drucken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem

weichen Baumwolltuch weg.

5. Entfermen Sie beim Antrocknen der Abziehbitder die

Klebemittelrander mit etnem feuchten Tuch.

• Comment appliquer les decalcomanies cor-
rectement
I Netfoyer la suriace du modele avec un chiffon humide.

'£ Decouper chaque decalcomanie de sa fenille de papier et la
plonger dans I'eau tiede pendant vingi secondes.

? Verifier avec le bout du doigt s le dessin se detache de son
papier-support. Si oui, le positionner a I'endroit choisi sur le modete
et retirer doucement le papier-support.

4 Positionner la decalcomanie correctement avec un doigt humide et
eponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la de-
calcomanie avec un chiffon doux.

2 Quand les decalcomanies sont seche, ditacher le colle autour des
decalcomanies avec un chiffon humide.

• Modo esatt per applicare le decalcomanie
1 Pulire la superficie del modello con un panno umido.

r Ritagliare ciascun disegno dal toglio decalcomanie e immergerli in

acqua calda per 20 secondi.

3 Controllare col polpastrello se il disegno e allentato sulla base di

carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello

facendolo scivolare dalla base di carta.

4 Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello

umido, quindi togliere I acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la

decalcomania mediante un panno soffice di cotone.

5 Quando la decalcomanie sono asciutte, togliere con un panno

umido I'eccesso di colla mtorno alia decalcomania stessa.


